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Protokol o zkousce &islo: 992/2019 g S\
Z Laboratof akreditovang .
Objednavatel: EMTB Trade s.r.0., Svatoplukova 181 / 12, 70030 Ostrava 2 " af“e’:‘n 1360 &
Datum zkouSeni: 03.07.2019 - 12.07.2019 3 " &

Zku$ebni metody: uvedeny u jednotlivych zkouek

Odchylky od metod: nejsou

Odchylky od odbéru: nejsou

Podet piloh: 2

Datum vyhotoveni: 12.7.2019

Protokol vypracoval: Polékova Gabriela, email: polakova@suas.cz, telefon: {%
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Radk adeVé.
Zodpovédny pracovnik: Ing. Dykové Iveta, vedouci Speciéini laboratofe  ,4m&étifanec Qc

Solothval A, meEen AlelLBe, ¢
Status zkousky:  AKR Alceditovans zkouska PP S e e

@
pakise Comtrilaf lobgeniain

Rozsifené nejistota jednotlivych stanoveni je souinem standardni nejistoty a koeficientu rozsffeni k=2, coZ pro normaini
rozdéleni odpovida pravd&podobnosti pokryti asi 95%.

Vysledky stanoveni se tykaji pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji
jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu zkuSebn/ laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak ne cely.
Vypottena nejistota nezahmuije nejistotu odbdru vzorku.

Rozd&lovnik ze dne: 12.07.2019 Zékaznik originél elektronicky (hartych@emtb.cz).
Zékaznik original plsemné

Nézev vzorku: Slunegnicové brikety Srbsko

Intemi oznacenf vzorku: S5015/2019/1

Predmét zkousky: Tuha paliva - biopalivo

Misto odbéru: neuvedeno

Datum odbéru:

Vzorek odebral: Vzorek dodén objednavatelem, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pFjat.

Postup odbéru: -

Datum prevzeti laboratoffi: 03.07.2013

Uprava vzorku: Dle 000.PPO.CL.CL.7_2_1.16 Uprava vzorkii tuhych paliv
Pro analyzu stopovych prvkl - rozklad vzorku v mikrovinném zafizeni - die 000.PPO.CL.CL.2_1_6.10, stanoveni rtuti provedeno
bez rozkladu vzorku.

Stanoven( Hodnota Jednotky Meatoda zkouSeni / Postup Status zkousky Rozéfend nejistota

Zékladni parametry

Voda veskera (W) 9,13 hma [%]  000.ZP.CL.CL.7 2 3.19 AKR 0,30 hm.z. [%)
Popel pivadni (A') pfi 550°C 3,08 hmzl.[%]  000.ZP.CLCL7 2 819 AKR 031 hm.zl. [%]
Popel bezvody (A") pfi 550°C 337 hmzl.[%]  000.ZP.CL.CL7 2 8.19 AKR 0,34 hm.zl. (%]
Spalné teplo plvodni (Qy) 18,77 Mlikg 000.ZP.CL.CL.7_2 5.19/ A AKR 0,26 MJkg
Spainé teplo bezvodé (Q,") 20,66 Mg 000.ZP.CL.CL.7_2 5.18/A AKR 026 Mg
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Vyhfavnost bezvodd (Q.") dopottem 19,34 Mdkg 000.2P.CL.CL.7_2 518/A AKR 0,26 Muikg

Vyhfevnost plvodn (Q) dopoitem 17,35 Mdikg 000.ZP.CL.CL.7_2.518/A AKR 0,26 MJikg

Elementami razbor

Sira veSkera bezvada (S) 0,20 hmaz. [%]  000.ZP.CL.CL.7_2_11.19/A AR 0,05 hm.zl, [%]

Sira vedkerd pivodnt (S/) 0,18 hmazl [%] 000.ZP.CL.CL7.2 11.18/A AKR 0,05 hm.2. [%)

Vodik pivodni (H)... 549 hmal. [%)  000.ZP.CLCL7. 2 11.19/A AKR 0,06 hm.zl, [%]

Vodik Bezvody (H') ’ 6,04 hmal. [%)  000.2P.CL.CL7_2 11.18/A AKR 0,08 hm.zl. [%]
¥ e S 4)‘”"‘

Ostatni ukazatele

e (fpiiinproine - 0,090  hmz.[% 000ZP.CLCL2.58.19/A AKR 0018 hmz. [%]

Speciélif mineréini analyza

Arsen v susing 1,09 makg 000.ZP.CL.CL2.2 7.19/8 AKR ; makg

Kadmium v susiné 0108  mghg 000.ZP.CL.CL.2.2 110/8 AKR . makg

Olovo v susiné <1,09 mghg 000.2P.CL.CL2. 2 1.10/B AKR : mghg

Riut v susing <0,0055  mgkg 000.ZP.CL.CL.2.2 310 AKR : mgkg

Seznam pffloh:

C. prilohy Nézev

1 Seznam pouzitych metod - Zakdzka: 992/2019

2 VyhiaSka 415/2012 Sb., tab.1.2 zdroj do 0,3MW - Zakazka: 992/2019 - Vzorek: S5015/2019/1

konec protokolu o zkoudce ¢. 992/2019
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Vyjadieni o shodé se specifikaci
Pozadavky na kvalitu vylisk: z biomasy podie §2 pism. a) pro spalovaci stacionarni zdroje o celkovém jmenoviiém tepelném pfikonu do 5 MW
véetné die VyhlaSky 415/2012 Sb. o pfipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovéani a o provedeni nékterych dal3ich ustanoveni zakona o ochrang
ovzdusi v platném znéni

Se souhlasem zékaznika nebyla pfi porovnani vysledku s limitem zohlednéna nejistota vysledku, ktera je soudasti tohoto protokolu.

Vyhléska 415/2012 Sb. Piloha &. 3, Tabulka 1.2. PoZadavky na kvalitu vyliski z biomasy podle § 2 pism, a) pro spalovaci stacionémi zdroje o
calkovém jmenavitém tepelném pfikonu do 5 MW vietns

Limitni hodnoty dle celkového jmenovitého pitkonu urdeného spalovaciho stacionamiho zdroje do 0,3 MW

Interni oznaten $5015/2019/1
Nazev vzorku Slunecnicové brikety Srbsko

tanoveni Jednotky Typ  LLimit Vzorek imo limit
Arsen v suiné mglkg max 5 <1,08 NE
Kadmium v sudiné malkg max 1,05 <0,109 NE

Chlor (spalitelny) v suginé hm.zl, [%] max 1 0,090 NE

Rtut v susiné mglkg max 0,05 <0,0055 NE

Olovo v susiné mg/kg max 10 <1,08 NE

POp&l bemd)" (Ad) pﬁ 550°C hm.zl. [%] max 10 3,37 NE

Voda veskera (Wtr) hm.zl. {%] max 15 9,13 NE
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